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本技术规范根据我国双端荧光灯生产和使用的现状制定。
本技术规范由中国质量认证中心（CQC）提出并归口。

主要起草单位：中国质量认证中心。

参与起草单位：国家电光源质量监督检验中心（北京）。
本技术规范主要起草人：陈松、盖敏、华树明、刘姝、万靖

双端荧光灯含汞量认证技术规范
1 范围

本技术规范规定了双端荧光灯含汞量认证的技术要求、试验和计算等内容。
本技术规范适用于标称功率在14W～65W范围内，采用交流电源频率带启动器的预热阴极双端荧光灯及采用高频工作的预热阴极双端荧光灯。
2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18774 双端荧光灯 安全要求（GB 18774-2002, IEC 61195:1999, IDT）
GB/T 10682 双端荧光灯 性能要求(GB/T 10682-2010, IEC 60081:2005, NEQ)
GB 19043 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级
GB/T 23113
荧光灯含汞量的测定方法

3 术语和定义

    下列术语和定义适用于本技术规范。

3.1
长效荧光灯 long life fluorescent lamp
额定寿命大于25000小时的双端荧光灯。
3.2
含汞量 mercury content
荧光灯放电管内部的汞的总质量，单位为毫克（mg）。

3.3
含汞量评价值 evaluation value of mercury content
同批次5只双端荧光灯样品含汞量测试值的平均值，单位为毫克（mg）。

3.4
含汞量等级 mercury content level
根据荧光灯中的含汞量，分为“低汞”、“微汞”和“极微汞”等级。
4 技术要求

4.1一般要求

双端荧光灯含汞量认证的产品应符合表1的基本要求。
表1 双端荧光灯含汞量认证产品基本要求
	序号
	检测项目
	适用标准或技术要求

	1
	安全要求
	GB 18774

	2
	性能要求
	GB/T 10682

	3
	初始光效
	达到GB 19043的节能评价值

	4
	光通维持率
	达到GB/T 10682

	5
	寿命
	GB/T 10682

注：长效荧光灯的寿命应＞25000小时


4.2汞的形态

双端荧光灯不应使用液态汞的注汞方式。

4.3 含汞量评价值和极差
含汞量评价值应小于等于表2中对应含汞量等级的规定。为保证含汞量得到有效控制，同批次5只双端荧光灯含汞量测试值中最高值与最低值之间的极差，应小于等于表2中极差的规定。

表2 双端荧光灯含汞量等级要求
	分类
	额定寿命≤25000 h
	长效荧光灯
(额定寿命＞25000小时)

	
	标称管径≤17mm
	标称管径＞17mm
	

	含汞量等级
	低汞
	微汞
	极微汞
	低汞
	微汞
	极微汞
	低汞
	微汞
	极微汞

	含汞量评价值
	2.5mg
	1.5mg
	1.0mg
	3.0mg
	2.0mg
	1.5mg
	4.0mg
	3.0mg
	2.5mg

	极差
	1.0mg
	0.5mg
	0.5mg
	1.0mg
	1.0mg
	0.5mg
	1.0mg
	1.0mg
	1.0mg


4.4 标识
4.4.1应在产品上标识产品达到的含汞量等级。
4.4.2在制造商提供的包装盒或说明书上应至少包括下述内容：

a）产品含汞量评价值；

b）产品停止使用时的正确处理方法，至少应提示：与生活垃圾区别处理，尽量回收；
c）灯管部分破碎时的正确处理方法，至少应提示：通风15分钟以上。
5 试验和计算

5.1一般试验要求

5.1.1对同一系列的荧光灯，选择功率最大的一个规格产品进行试验。同一系列荧光灯产品应具有下述相同特征：
a） 相同的灯管形状和管径；
b） 相同的额定寿命类型；

c） 相同的固汞型号和注入量。
5.1.2 含汞量试验的样品应与进行初始光效、光通维持率和寿命试验的样品为同一批次。

5.2 测试
根据GB/T 23113的规定测得含汞量测试值，并计算含汞量评价值和极差。

每批次测试5支双端荧光灯样品，取5个含汞量测试值的平均值作为该批样品的含汞量评价值，保留2位有效数字，单位为mg。

根据GB/T 10682的规定进行寿命试验，给出寿命评价值。
5.3 产品标识的试验

用目视法检验。
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